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Code: 586301X 
 

DESCRIPTION 

• Chaussures de sécurité basse type mocassin, composite et 
amagnétique. 

• Tige microfibre microstep lavable. 
• Haut de tige matelassé doublé. 
• Fermeture par bande élastique sous protection étanche. 
• Doublure respirante alvéolée antibactéries. 
• Première de propreté ergonomique ventilée. 
• Embout de sécurité 200 joules de synthèse, léger, large, 

athermique et amagnétique. 
• Semelage PU mono densité antidérapant, souple et 

léger. 
 

POINTURES 

• 35- 48 

 

UTILISATION 

• Chaussures de sécurité basse mocassin pour utilisation en 
agro-alimentaire, restauration collective, laboratoire et 
productions pharmaceutiques. 

• Totalement amagnétique  
 

POIDS 

• Pointure 42 : 890g 

NORMALISATION UE 

• Homologation sous référence 586301X Lausanne 4 
S2 SR FO suivant norme EN ISO 20345 : 2022. 
 

• Résultats : 

S2 Arrière fermé - Propriétés antistatiques. 
Absorption d’énergie du talon. 
Résistance à la pénétration d’eau et à 
l’absorption d’eau. 
Semelle à crampons. 

                    SR Résistance au glissement de la semelle sur          
sol céramique avec de la glycérine 

 

                         FO  Résistance de la semelle aux  
hydrocarbures 

 
 

ENTRETIEN - STOCKAGE 

• Nettoyer et brosser régulièrement. Tige lavable. 
• Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à 

température normale. 
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