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SEMELLE TRIPLE ACTION ANTISTATIQUE 
ANTI-MYCOSES(2), ANTI-BACTERIES(1) et ANTI-ODEURS(1) 

« IMAGE » 
 
 DESCRIPTIF DU PRODUIT 
  

 COMPOSITION : 
 

- Support en aiguilleté de confort de coloris vert en fibres poly-viscose (polyester majoritaire) et 
d’un liant assurant une résistance à l’abrasion de longue durée. Ce support non tissé possède  
des traitements Sanitized® et antistatique. 

 

- Sous-couche en mousse latex au charbon actif avec traitements Sanitized® et antistatique. 
 

- Face de contact avec la chaussure disposant une pellicule antidérapante assurant une parfaite 
tenue à l’intérieur de la chaussure. 

 

  Epaisseur totale : 4.5 mm +/- 10 %. 

   
 TRAITEMENT ET PROPRIETES  

 

2-1 Traitement exclusif : 
 

Ce traitement actif exclusif S3F associé au traitement permanent, 
procédé Sanitized®, présente une protection active contre les principaux 
germes responsables des mycoses et des phénomènes infectieux de la 
peau. 

 

 Complexe d’imprégnation Adultes exclusif Groupe JLF. 
 

Indications : 
 

 Hygiène des chaussures (désodorise, aseptise, rafraîchit) 
 Prévention et neutralisation des odeurs désagréables (capteur 

d’odeurs + propriétés antibactériennes très marquées)  
 Prévention et adjuvant aux traitements des mycoses du pied 

(propriétés antifongiques très marquées) 
 

Vos pieds sont protégés des principales et réelles souches 
responsables des mauvaises odeurs (1) et des mycoses(2) à l’intérieur 
de vos chaussures. 

 
(1)Efficace au niveau du pied sur une majorité des bactéries responsables des mauvaises odeurs au niveau du 
pied. (Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium minutissimum, brevibacterium 
epidermidis, Propionibacterium granulosum) 

 
(2)Efficace au niveau du pied jusqu’à 95% des cas sur les mycoses et jusqu’à 99% des cas sur mycoses 
unguéales. (Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Candida parapsilosis) 
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2-2 Caractéristiques : 
 

Cette semelle exclusive, grâce à sa structure multicouche, procure les avantages suivants : 
 

- Défense efficace contre les mycoses, les bactéries et les mauvaises odeurs grâce à un double traitement 
intégré dans l’aiguilleté vert, matière en contact avec le pied. Cet aiguilleté de confort est également 
reconnu et apprécié pour sa qualité d’absorption de la transpiration et sa résistance à l’abrasion. 

 
- Protection contre les mauvaises odeurs grâce au charbon actif, contenu dans la mousse latex, qui agit 

comme un véritable filtre. La densité élevée de cette mousse procure également un confort appréciable lors 
de la marche. 

 
Cette semelle antistatique est conforme à la norme NF EN 20344 §5.10 lorsqu’elle est testée dans une 
chaussure antistatique selon la même norme et elle permet de minimiser l’accumulation de charges 
électrostatiques par leur dissipation. 
Elle se caractérise par une résistance électrique supérieure à 0.1mégohm et inférieure à 1000 mégohms aussi 
bien en atmosphère sèche qu’en atmosphère humide. 
Les deux éléments (semelle et chaussure) doivent impérativement être testés ensemble, dans un 
conditionnement en atmosphère sèche ou humide. 
 

 
2-3 Résultats tests laboratoires CTC (avec tolérance +/- 10 %) 

 
Tests Norme Méthode Résultats 

Absorption EN 12746  164 mg/cm² 

Désorption EN 12746 % eau après 16 h 81 % 

Résistance à l’abrasion EN 13520 Cycles pour obtenir un trou 
Epreuve à sec 

Epreuve en humide 

 
> 51 200 
> 25 600 

 
Comportement antistatique  20344 §5.10 Conditionnement en atmosphère 

sèche et humide 
conforme 
conforme 

 
 

 DUREE D’EFFICACITE : 3 mois 
 
 Celle-ci est susceptible de varier plus ou moins en fonction des critères ci-après : Intensité du Flux   

Sudoral, acidité de la peau, nature des articles chaussants, hygiène corporelle…. 
 

 Semelle non lavable (semelles traitées).  

 
 CONSEILS D’UTILISATION :  

 
 Face textile contenant le logo « JLF PRO_S3F » au contact du pied 
 

 Pour un meilleur confort et une plus grande efficacité, il est conseillé d’alterner chaque jour votre paire de 
semelles ou du moins de les ôter tous les soirs de vos chaussures pour les faire sécher. 

 
 

A la pointure du 35 au 50 

 


