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CASQUETTE ANTI-HEURT

Fiche technique 

Code : 265032 

Parc des Lumières - 817 rue Nicéphore Niepce - 69800 SAINT-PRIEST - Tél : 04 72 23 24 30  .  Fax : 04 72 23 71 99 - www.groupe-rg.com

DESCRIPTION
• Coque de protection en ABS, Toile extérieure en tissu

100% coton,

• Coussinet de protection en EVA,

• Anneaux d'aération

• Visière de 7cm

• Réglage rapide et sûr par velcro

TAILLE
• Tour de tête de 54 à 59 cm

COLORIS
• Noir (263032) ou Marine (263031)

TISSUS 
• 100% coton

UTILISATION
• La casquette 263031 est destinée à protéger le porteur

contre les effets d'un choc à la tête contre des objets
durs et fixes, avec une gravité suffisante pour provoquer
des lacérations ou d'autres blessures superficielles.

• Elle n'est pas destinée à protéger le porteur contre les
effets de la chute ou de la projection d'objets ou de
charges en mouvement ou en suspension.

• Il ne faut pas confondre un casque de protection
industriel avec une casquette de sécurité industrielle
telle que spécifiée dans la norme EN397.

NORMALISATION CE
• Cette casquette répond aux spécifications de la norme

suivante :

EN812:2012 = Casquettes anti-heurt EN812:2012 pour 
l'industrie)

• Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de
protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de
type 2754/0021/158/01/24/1060

• Délivré par ALIENOR CERTIFICATION (2754) ZA du Sanital -
21- rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France

ENTRETIEN - STOCKAGE
• Conserver le casquette propre et sèche à une

température ambiante normale.
• Il est recommandé de le transporter dans son

emballage d'origine.
• Ne pas transporter avec des objets tels que des outils

ou d'autres objets métalliques pointus.
• Ne pas laisser la casquette sur la lunette arrière d'un

véhicule.




