SEMELLES FRESH PLUS

Fiche technique

Réf: 610.022

Maj: 01/24

DESCRIPTIF : Référence Pointures Gencod
Semelle d’hygiene et de confort
Anti-bactéries / Anti-mycoses /Anti-odeurs 610022001 3 3355140530267
Revétement de confort en fibres viscose et polyester gris 610022002 36 3355140530274
absorbant et résistant a I'abrasion et a la transpiration.
R R L. L, P 610022003 37 3355140530311
Traitement anti-bactéries sur mousse PU aérée
Pour I’hygiéne et le confort dans les chaussures. 610022004 38 3355140530328
Aseptise, désodorise et rafraichit 610022005 39 3355140530335
Prévient et aide aux traitements des mycoses du pied
Prévient et neutralise les odeurs. 610022006 40 3355140530342
TAILLES DISPONIBLES : 610022007 41 3355140530618
Pointures: 35447 610022008 42 3355140530625
UTILISATION : , - . 610022009 43 3355140530632
Chaussures de sécurité montante sport multi usages (sauf
projection de fluides), totalement amagnétique. 610022010 44 3355140530649
CONSEIL D’ENTRETIEN ET DE STOCKAGE : 610022011 45 3355140530656
Traitement anti-bactéries, anti-mycoses et anti-odeurs. 610022012 46 3355140530663
Senteur menthol et lavandin
. , 610022013 47 3355140530670
Une semelle de propreté saine prolonge I'usage de vos
chaussures
S . e
IJ est colnsell\le d’aérer et laisser reposer vos semelles en les —_ \\_
otant régulierement entre chaque utilisation
NORMES : Résultats des tests, laboratoire CTC (0075)
Tests Normes Analyses Résultats
Absorption d’eau EN 12746 Pouvoir absorbant 245,5 mg/cm?
Désorption EN 12746 Désorption en 16 heures 100%
Résistance a la transpiration EN 12801 Retrait linéaire en largeur 0,5%
EN 12801 Retrait linéaire en longueur 1%
Résistance a I'abrasion EN 13520 Aspect en fin de test a sec Aucune dégradation
EN 13520 Aspect en fin de test en humide Aucune dégradation
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